
ESTADO DO CEARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

 

 
 

Rua Coronel Meireles, 07 – Centro – CEP: 62.680-000 – Fone: (85) 3344–8802 / Fax: (85) 3344–8804 
CNPJ: 07.592.298/0001–15 – Inscrição Estadual: 06.920.254-0 

Paracuru – Ceará 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS OBRA : Conclusão da Construção de 
Quadra Poliesportiva na Localidade de Riacho Doce 
 
LOCALIZAÇÃO : Bairro Riacho Doce, Paracuru-CE 

 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

Placa Indicativa 
A contratada deverá fornecer e assentar, antes do início da obra, em local indicado pela 

Fiscalização, placas da obra em chapa galvanizada afixadas sobre estrutura de madeira compatível com a 

sua dimensão (3 x 2)= 6m². A placa deverá ser confeccionada nas dimensões e no modelo fornecidos pela 

Prefeitura de Paracuru e na quantidade por ela definida. Caso, durante o decorrer da obra, alguma placa 

seja danificada, a mesma deverá ser recuperada ou substituída, a critério da Fiscalização, sem que isso 

acarrete nenhum ônus adicional para a PREFEITURA. 

 
REVESTIMENTO 

 

CHAPISCO 
Deverá ser chapiscada toda área de construção de alvenaria nova do prédio e receberão chapisco 

no traço 1:3 (cimento e areia   grossa).   

 

REBOCO 
O reboco tem pequena espessura, sendo uma camada fina que serve para preparar a superfície par 

receber o acabamento final, lixamento, tinta base e pintura. A espessura do reboco não deve ultrapassar a 

10 mm. Deverá ser executado com argamassa 1:3 cimento e areia média não peneirada.  

 

PISOS 

 

CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL 
Será executado sobre o aterro devidamente compactado, em concreto simples. Deverá ser 

executado nos locais determinados no projeto e na memória de cálculo. Terá espessura de 0,05m, devendo 

ter o cuidado para que o mesmo fique bem nivelado, pois o mesmo serve de base para aplicação da 

regularização de piso.  

 

REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 

 
Será executada sobre o lastro de concreto. Terá espessura de 2cm, composto de cimento e areia no 

traço 1:3. O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução 

da regularização. 

 

PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO 

JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO 
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Deverá ser executado com argamassa granítica, composta de agregados de alta dureza, grande 

resistência a compressão e abrasão. Será na cor natural, em quadros de (1,00x1,00)m, espessura de 12mm 

ou conforme indicada nos projetos, com juntas plásticas corridas na cor branca, dimensões de (27x3) mm. 

Inicia-se a execução do piso através da colocação das juntas plásticas, diretamente sobre a 

regularização de piso, após a determinação das pontas de nível. Executa-se, então o "contrapiso" em 

argamassa de cimento e areia, traço volumétrico 1;3. Aplica-se então a argamassa final, constituída pela 

mistura dos agregados rochosos com cimento portland. Procede-se a cura da superfície e posteriormente o 

seu polimento com utilização de máquinas politrizes equipadas com esmeril. 

 

PINTURA 

 

DEMARCAÇÃO A BASE DE TINTA ACRILICA PARA QUADRA DE ESPORTE 

– FAIXA C/ E= 5,0CM  
Demarcação e p intura à base de t inta acrí l ica com tr incha,  de faixas com 

5 cm de largura para quadra de espor tes , conforme projeto .  

PINTURA COM TINTA EM PÓ INDUSTRIALIZADA DE CAL 
Deve ser apl icado sobre uma superf íc ie f irme,  l impa, seca,  sem poeira,  

gordura, sabão ou mofo. Não é totalmente impermeável à água,  permit indo a 

saída do vapor d ’ água por absorção ao mesmo. Apl ica -se uma pasta de cal e 

adições que ajude a aderênc ia da p intura sobre a superf íc ie ou que melhore a 

impermeabi l ização ou promova a coloração espec if icada em projeto.  A 

proporção da mistura é bastante var iada e determinada em função do local e 

superf íc ie de apl icação.  Recomenda -se sempre o uso de cal  h idratada,  tendo 

como dosagem in ic ia l  à proporção 1:1 de cal e água,  em massa.  Para as 

superf íc ies excess ivamente absorventes deve -se adic ionar uma pequena 

quant idade de ó leo de l inhaça à água dest inada à pr imeira demão.  

Deve ser apl icada com pincel ou brocha,  sobre a superf íc ie preparada, 

p lana, sem fendas ou buracos. Cada demão da caiação deve ser apl icada 

somente após a secagem completa da demão anter ior ,  com intervalo de tempo 

mínimo de 24 horas. As demãos devem ser apl icadas em direções cruzadas. A 

caiação deve ter acabamento uniforme.  

PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES 

INTERNOS/EXTERNOS 
Revest imento texturado de a lta camada, apl icado em superf íc ie de 

argamassa, concreto ou d iretamente sobre o b loco cerâmico.  Só deve ser 

apl icado em superf íc ie de concreto ou argamassa, 30 d ias após sua conc lusão.  

Para superf íc ies  porosas e paredes externas é recomendável  apl icar  um fundo 

selador  a f im de uniformizar  a absorção do produto.  A cor  deve ser  def in ida 

pela Fiscal ização.  

T inta de e levada cons istênc ia à base de res inas s intét icas e solúveis em 

água,  que produz efe i to tex tur izado sobre a superf íc ie de apl icação.  
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Deve ser  apl icada sobre a superf íc ie l impa,  p lana e l ivre de graxas 

usando o ro lo de textur izar,  de espuma ríg ida,  brocha,  desempenadeira, 

espátu la ou escova;  em dias muitos  secos,  a superf íc ie deve s er l ige iramente 

umedecida a f im de melhorar a aderênc ia da t inta. Para obter  a superf íc ie 

tex turada deve-se espalhar a t inta sobre a superf íc ie com o ro lo numa só 

d ireção e passar  o ro lo na outra direção,  sem t in ta,  marcando levemente a 

superf íc ie.  

INSTALAÇÃO ELÉTRICA  

 

NORMAIS GERAIS 

A execução das ins ta lações e létr icas e de te lecomunicações obedecerá 

r igorosamente aos projetos fornec idos, suas espec if icações e deta lhes, bem 

como a legis lação técnica bras i leira em vigor (Normas ABNT).  

O construtor deverá submeter ,  em tempo hábi l ,  o(s)  projeto(s) de 

insta lações às concessionár ias ou ent idades locais  com jur isd ição sobre o 

assunto.  

A execução das ins ta lações e létr icas só poderá ser  fe ita por  prof iss ionais 

devidamente habi l i tados,  cabendo ao construtor  a tota l  responsabi l idade pelo 

perfei to func ionamento da mesma.  

Todas as insta lações e létr icas serão executadas com esmero e bom 

acabamento, com todos os condutores, condutos e equipamentos 

cuidadosamente arrumados em posição e f irmemente às estruturas de supor te  

e aos respect ivos pertences, formando um conjunto mecânica e eletr icamente 

sat isfatór io e de boa aparênc ia.  

A f ixação dos equipamentos a serem ins ta lados será cuidadosamente 

executada para que f iquem presos f irmemente.  Para is to,  os meios de f ixação 

ou suspensão deverão ser condizentes com a natureza do suporte e com o peso 

e as d imensões do equipamento.  

Os mater iais  a serem empregados na execução das insta lações serão os 

r igorosamente adequados à f inal idade em vista e devem sat isfazer  às 

espec if icações e normas da ABNT que lhes sejam apl icáveis.  

Cuidados espec ia is deverão ser  tomados para proteção das partes v ivas 

expostas dos c i rcui tos  e do equipamento e létr ico.  

Para evi tar  contatos ac identa is estas partes v ivas devem ser  cober tas 

com invólucro protetor  ou colocadas fora do a lcance normal das pessoas não 

qual i f icadas. Também deverão receber proteção as partes do equipamento 

e létr ico que,  em operação normal,  possam produzir  fa íscas,  cente lhas, 

par t ícu las em fusão,  etc.  
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Serão usados métodos de ins talação ade quados e mater iais  espec ia is  

quando a ins ta lação t iver que ser executada em:  

-  Lugares úmidos ou molhados.  

-  Locais  expostos às intempér ies ou ação de agentes corros ivos.  

-  Ambientes suje itos  a incêndios ou explosões, pela natureza da  

atmosfera local .  

-  Dependênc ias onde os mater ia is  f iquem suje itos  a temperatura 

excess ivas.  

As insta lações e lét r icas e de telecomunicações só serão acei tas quando 

entregues em perfe itas condições de func ionamento e l igadas às redes das 

concess ionár ias locais .  

O construtor executará todos os trabalhos complementares da insta lação 

e létr ica ou correlatos, preparo,  fechamento de rec intos para cabines e 

medidores,  aberturas e recomposição de rasgos para condutos e canal izações 

e todos os arremates decorrentes da insta lação elétr ica .  

 

POSTE CONCRETO H=10M, 2 PROJETORES, LÂMPADA DE VAPOR DE 

MERCÚRIO 400W 
O item remunera o fornec imento de poste de concreto c ircular  de 10m de 

a ltura, bem como, dois projetores com lâmpada de vapor de mercúr io com 

potênc ia de 400w. Remunera também o fornec imento de mater ia is acessór ios e 

a mão-de-obra necessár ia para a ins ta lação completa.  

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 

60X60X60CM  

O i tem remunera o fornec imento dos mater ia is e mão -de-obra 

necessár ios  para execução de caixa em alvenar ia const i tuída por:  a lvenar ia de 

t i jo lo de barro cozido;  revest ida com chapisco e reboco;  tampa em concreto 

armado;  e fundo de concreto;  escavação, reaterro e api loamento do ter reno.  

HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR 

O item remunera o fornec imento de haste de aterramento Cooperweld 

5/8” x  2,40m,  com conectores e cabo de cobre nu 25mm².  

 

QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR 

O item remunera o fornec imento do quadro de medição completo  Padrão 

Coelce,  remunera também o fornec imento de mater ia is  acessór ios  e a mão -de-

obra necessár ia para a insta lação completa do quadro.  
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QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, 

C/BARRAMENTO 

O item remunera o fornec imento do quadro  de dis tr ibuição  completo,  

inclus ive supor te para f ixação de d is juntores padrão por meio de parafusos;  ou 

tr i lho t ipo DIN para a f ixação de mini -  d is juntores padrão DIN, por  meio de trava 

ajustável;  remunera também o fornec imento de mater ia is acessór ios e a mão-

de-obra necessár ia para a insta lação completa do quadro; não remunera o 

fornecimento dos d is juntores.  

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 50A 240  V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Deverão ser conforme indicação no quadro de carga e d iagrama unif i lar  

do projeto e lét r ico, fabr icação ELETROMAR ou s imi lar ,  r ig idamente f ixados nos 

quadros.  

ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")  

Deverão ser de PVC r íg ido, de rosca,  b i to las determinadas em pro jeto, 

com a ut i l ização de luvas e curvas do mesmo mater ia l ,  não se admit indo 

confecção de curvas a fogo.  

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE 

A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 Os f ios  e cabos deverão ser  de cobre,  com isolamento para 750  volts ,  

de 2,50mm², fabr icação PIRELLI ou s imi lar .  Todos as emendas dos condutores 

deverão ser  fe i tas  nas caixas,  não sendo permit idas emendas dentro dos 

e letrodutos.  

SERVIÇOS DIVERSOS 

 

EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS (CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE 
EM LAMINADO NAVAL, INCLUSO REDE E ARO; CONJUNTO DE TRAVES 
PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDE; ESTRUTURA METÁLICA P/ 
REDE DE VOLEY) 
 

Basquete:  es trutura para tabela modelo of ic ial ,  conforme deta lhe de 

Arqui tetura.  

Vole ibol :  poste de vole ibol of ic ia l removível  completo e protetores dos 

postes,  conforme deta lhe de arquitetura.  

Futebol  de Salão: trave of ic ia l móvel ,  conforme deta lhe de arqui tetura.  

 

LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS 
 
Os serviços de limpeza geral constarão de : 
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 Remoção do entulho do terreno, limpeza  e varrição dos acessos. 

 Os pisos serão polidos e lustrados. 

 Todas as manchas de tintas serão removidas. 

 
 

ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA, 
COM  MALHA DE ARAME GALVANIZADO 2’ FIO N.14 BWG 
 

Execução de a lambrado com te la de arame galvanizado f ixado em tubos 

de ferro galvanizado de 2".  

No a l inhamento def in ido no projeto,  f ixam -se os tubos de ferro 

galvanizado com concreto no traço 1:2:4 (c im: are ia:  br i ta)  com profundidade 

mínima de 0,50m.  

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS 
 

Após o preparo da superf íc ie,  procede -se ao plant io da grama pelo 

s istema de le ivas ou p lacas dessa Gramínea.  

As le ivas ou placas serão removidas de gramados já formados e estarão 

isentas de contaminação por ervas daninhas. As le ivas ou p lacas terão as 

d imensões de 30 x 30 x 40 x  40 ou, ainda, 60 x 60 cm e, após d ispostas sobre 

a terra adubada, serão umedecidas e compactadas com emprego de ferramenta 

própr ia para a f inal idade.  

 À medida que se ver i f ique o brotamento da grama, serão ext irpadas as 

ervas daninhas não detectadas na inspeção pre l im inar . Essa operação 

precederá ao per íodo de f loração dessas ervas,  após o que haverá o per igo de 

contaminação general izada de gramado.  

Toda a área ajardinada será objeto de regras copiosas e constantes, até  

que todas as espéc ies vegeta is  -  grama, arbusto, árvores, palmeira etc . -  

apresentem-se em per fei tas condições e com o aspecto de adaptação completa 

ao novo ambiente.  

Será da responsabi l idade do CONSTRUTOR a subst i tu ição das mudas 

que vierem a perecer  no prazo de 30  d ias,  a contar  do término do p lant io.  Na 

h ipótese do prazo refer ido no i tem precedente conf l i tar  com o estabelec ido 

entre o Recebimento Provisór io e o Def in it ivo, caberá, exc lus ivamente, à 

FISCALIZAÇÃO dir im ir  a pendênc ia,  adotando solução que não acarret e 

nenhum prejuízo ao PROPRIETÁRIO.  

É da exc lus iva responsabi l idade do CONSTRUTOR todo o movimento de 

terra necessár io à execução do ajard inamento.   
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VERIFICAÇÃO FINAL 

 
 A FISCALIZAÇÃO procederá a cuidadosa ver i f icação das 

insta lações da OBRA, ver i f icando a segurança e func ionamento das 

insta lações,  componentes e d ispos it ivos e létr icos,  conjuntos moto -bomba, 

exame das esquadr ias, louças e metais  sani tár ios , quadros e létr icos e 

te lefônicos, exame dos revest imentos e pavimentações, podendo sol ic i tar ,  

quando ju lgar  conveniente, a real ização de ensaios e tes tes específ icos,  a 

cr i tér io exc lus ivo da FISCALIZAÇÃO.  

 

ENTREGA DA OBRA 

 
O CONSTRUTOR providenc iará a l igação def ini t iva de todos os serviços 

à rede externa.  

 

A conc lusão da OBRA f icará caracter izada pela revisão de todos os 

serviços,  testes gerais  das insta lações e equipamentos,  bem como, pelo 

cumprimento de todas as obr igações contratuais  e lavratura do Termo de 

Exame, Entrega e Recebimento da Obra.  

 
 


